CL

© CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ Tension d'alim. automatique : 12 a 24 v CA/CC haut rendement
« Consommation : Min. 25 mA - Max. 100 mA

« Température de fonctionnement : - 30°C a + 50°C

« Etanchéité : IP65

+ Code maitre d’accés a la programmation

+ 60 codes de service programmables de 1 a 8 chiffres chacun

« Mémoire non volatile EEPROM

- Clavier a touches métalliques avec retro-illumination

« Auto-protection

« Sortie 1 et 2 a relais de 2A, NO/NF

- Configuration de sortie programmable en Marche/Arrét ou en
impulsionnel de 00 a 99 secondes

+ 2 témoins lumineux disponibles

- Eclairage automatique ou permanent du clavier

- Témoin sonore des opérations en cours

« Entrée bouton poussoir disponible pour SORTIE 1 et 2

- Détection effraction de porte et temps maximum d’ouverture

« Entrée inhibition

« Sécurité : apres 8 codes incorrects, le clavier se bloque et émet un
signal d'alerte pendant 30 secondes

« Inviolabilité : 1 possibilité sur plus de 100 000 000 pour déchiffrer
le code

@ UTILISATION QUOTIDIENNE
VOTRE CODE EST: 18126

Composez @ validez par

La SORTIE 1 s’active pendant 6 secondes

VOTRE CODE EST: 057558

Composez @ validez par
La SORTIE 2 s'active en composant a nouveau votre code et en validant
par A, la SORTIE 2 se désactivera.

NOTE: 2 BIPS successifs : OPERATION CORRECTE
plusieurs BIPS successifs : ERREUR

© PROCEDURE DE SECOURS

EN CAs DE PERTE OU D'OUBLI DE VOTRE CODE MAITRE, CETTE PROCEDURE PER-
MET D’ENTRER EN MODE PROGRAMMATION POUR EN INTRODUIRE UN NOUVEAU :
1) Débrancher I'alimentation et attendez 5 secondes,

2) Placez le cavalier de programmation sur la position basse

3) Rebranchez I'alimentation (bip, bip, bip),

4) Placez le cavalier de programmation sur la position haute N
le témoin lumineux jaune s‘allume,

5) Appuyez sur la touche (0] puis sur @

6) Composez le code maitre souhaité de 1 a 8 chiffres,
7) Validez par la touche
8) Appuyez sur |P| pour sortir du mode de programmation.

© PROGRAMMATION NOUVEAU CODE MAITRE
Le code d'origine est
Pour programmer un NOUVEAU CODE MAITRE:
Composez @
Valider par |P; Le témoin jaune s‘allume
Appuyez sur
Puis sur Composez votre nouveau code maitre de 1 a 8 chiffres
Exemple: 5823 Appuyez sur @ puis sur @ Composez

Validez par (A| et appuyez sur @ pour sortir de programmation.

' C Lorsque vous avez terminé votre programmation, appuyez sur . )
L]

Le témoin lumineux jaune s‘éteint.

CL-3C 15102802 FR

Clavier alarme de contrdle d’accés

© RACCORDEMENT
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® RACCORDEMENT D’UNE GACHE ELECTRIQUE

EN COURANT CONTINU EN COURANT ALTERNATIF
Diode BY 251 . Varisteur de voltage adéquat @
- ® = ©,
Gache électrique Gache électrique
Entrée | Description Contact
PB Bouton poussoir sur relais 1 NO
| Inhibition pour SAS ou détecteur de véhicules NO

G Protection de porte NE
Temps maximum d'ouverture

Bouton poussoir sur relais 2
Allumer témoin lumineux rouge ou vert

© PROGRAMMATION DES CODES DE SERVICE

[ Poureffacertouteslesoptions )

« ENTRER EN MODE PROGRAMMATION
I suffit de composer votre nouveau code maitre puis de
valider par |P| Le témoin jaune s‘allume

LP2 NO

« PROGRAMMER VOTRE CODE DE 1 A 60

VOTRE CODE N°1 :

Composez @ puis Composez votre code de 1 a 8 chiffres
(Ex: 18126)Composez (0 | puis et validez par
VOTRE CODE N°60 :

Composez |0/ puis @ Composez votre code de 1 a 8 chiffres

(Ex: 057558)Composez @ puis @ et @@@ validez par

/'\ C Les codes 01 a 30 sont affectés a la SORTIE 1 )
L]

Les codes 31 a 60 sont affectés a la SORTIE 2

*« PROGRAMMER VOTRE TEMPS D'IMPULSION DE 1 A 99
SECONDES OU MARCHE/ARRET 00

VOTRE SORTIE 1: (Exemple d'impulsion de 6 secondes)
Composez (1] puis validez par
VOTRE SORTIE 2: (Exemple Marche/Arrét)

Composez (2] puis @ validez par




© PROGRAMMATION DES MODES

Mode solidaire :

Déconnecte I'alarme (SORTIE 2) dés que l'on ouvre la porte (SORTIE
1) Les codes 01 a 30 basculent la SORTIE 1 et activent la SORTIE 2.
Pour désactiver la SORTIE 2, il faut utiliser les codes 31 a 60.

Mode Contréle horaire :
Quand I'horloge ferme le contact, les utilisateurs 01 a 20 ne peuvent
plus accéder. Cabler une horloge entre l'entrée I et C.

Mode silence :
Annulation du BIP sonore des touches

Libre accés par touche P:

Quand I'horloge ferme le contact, I'appui de la touche (P] active la
SORTIE 1 (porte). Cabler une horloge entre I'entrée I et C.

Protection de porte:
Si la porte est ouverte sans que la SORTIE 1 soit activé, la SORTIE 2
bascule. Cabler un détecteur de porte entre G et C.

Temps maximum d’ouverture :

Si la porte reste ouverte plus longtemps que programmée, la
SORTIE 2 bascule. Cabler un détecteur de porte entre I'entrée G et
C.

* POUR PROGRAMMER VOTRE ENTREE DETECTION PORTE (G)- Détection a
I'ouverture du contact. (Max. 990 secondes)

Exemple 140 secondes : Composez (3] puis et

* POUR ANNULER LE TEMPS MAXIMUM D’ OUVERTURE :

Composez (3] puis et

Prog Options
*50A0u500A |Eclairage lors de I'appui de touche
51Aou501A | Eclairage permanent
*I510A Mode solidaire désactivé
511A Mode solidaire activé
*1520A Mode contréle horaire désactivé
521A Mode controle horaire activé
*530A BIP sonore activé
531A Mode silence : Pas de BIP sonore
*|540A Libre acces désactivé
541A Libre accés par touche P activé
*|550A Protection de porte désactivée
551A Protection de porte activée
*|560A Entrée LP2 pour témoins lumineux
561A Entrée LP2 pour bouton poussoir 2
599A Effacement de toutes les options
©® EFFACEMENTS
Prog Options
900A Effacer code maitre
901A Effacer utilisateur n°1
960A Effacer utilisateur n°60
999 biip A A Effacer touts les utilisateurs
994 biip AA Effacement total départ usine
® DECOUPER LE JOINT
D’ETANCHEITE

.I
_I
ressort /
AP

® CONFIGURATION DES TEMOINS LUMINEUX

*

CABLAGE EN SAILLIE

ressort
A-P

C

Prog Témoin vert Témoin rouge Application
s'allume s’allume
700A |Annuler Annuler
701 A |Sirelais1->ON Sirelais 2 -> ON Général
702A | Sirelais1 ON Si relais1 OFF Gache porte ou alarme
sur relais 1
. . i i Gache porte ou alarme
703 A |Sirelais2 ON Si relais 2 OFF }
sur relais 2
704A |Sirelais1 OFF Si relais 1 ON Ventouse porte sur
relais 1
705A |Si relais 2 OFF Si relais 2 ON Ventouse porte sur
relais 2
706 A |Relais1et2ON Relais1 ou 2 OFF | Double sécurité
707 A |Relais1et2OFF |Relais1ou2ON | Double sécurité
708 A | SiLP2fermée Si relais2 ON
709 A |SiLP2ouverte Si relais2 ON
710A |Sirelais1 ON Si LP2 fermée Alarme
711 A |Sirelais1 ON SiLP2 ouverte Alarme
712 A | SiLP2fermée Si LP2 ouverte
713 A |SiLP2ouverte Si LP2 fermée
*Valeurs usine
CABLAGE A TRAVERS LE MUR

ressort
AP

Cache
passe-cable

le pas oublier le cache passe-cable lors du passage
de cdble a travers le mur.




