
Casque : - EN 397. - EN 50365 : Isolement électrique
1000 V AC/1500 V DC. - ANSI Z89.A : Isolement
électrique 20 000 V AC. Lunettes : EN 166.

Normes et conformités

FICHE TECHNIQUE
CASQUE D'ÉLECTRICIEN AVEC LUNETTES

INTÉGRÉES - BIZ 730 204

Protection de la tête contre les impacts et isolement éléctrique.

Détails techniques :

Catégorie III.
Casque en ABS.
Calotte déformable sans ventilation pour une absorption optimale des chocs.
Coiffe textile 4 points ajustable par glissière.
Taille (cm) : 53 à 62.
Poids (g) : 310.
Couleur : blanc.
Essais additionnels facultatifs :

Essai à haute température (°C) : +90.

Lunettes en polycarbonate incolore.
Classe optique 1.
Résistance aux impacts : échelon F (162 km/h).

Conseils :

Durée d'utilisation recommandée : 4 ans.

Avantages :

Extrêmement léger.
Lunettes intégrées.
Maintien optimal de la nuque.
Bonne tenue au vieillissement et aux UV.
S'utilise avec la lampe frontale BIZ 730 401 grâce aux crochets de fixation BIZ 730 420.
S'utilise avec l'écran de protection BIZ 730 201.

Référence

BIZ 730 204
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