_s produits du fabricant Bticino sur notre site internet www.confort-electrique.fr
btlclnn Istruzioni d’'uso

Gebrauchsanweisungen
Notice d’emploi
Instructions for use
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Istrugdes para o uso
PART. UOO31A 03Bny(eq Xpriong
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L'art. 346850 “interfaccia di appartamento” audio/video consente di realizzare un impianto 1
2 fili video di appartamento, completo di telecamere private, quando sul montante e
presente un impianto 2 fili condominiale.

Consente di effettuare chiamate intercomunicanti all'interno e all’esterno dell'appartamento.

m Art. 346850 "Audio-Video-Schnittstelle fur Wohnung" gestattet es eine 2-DRAHT-Video-
Anlage samt Privatkamera zu installieren, wenn an der Steigleitung eine
Wohngemeinschafts-2-DRAHT-Anlage vorhanden ist.
Mit dieser Schnittstelle ist die Anlage der Wohnung auch eine Gegensprechanlage, mit
der man von innen und au3en kommunizieren kann.

346850 e B L
La référence 346850 "Interface d'appartement” audio/vidéo permet de réaliser une
installation 2 FILS vidéo d'appartement, avec télécaméras privées, lorsque sur la colonne
D 99 D montante se trouve une installation 2FILS collective.
Elle permet d'effectuer des appels intercommunicants a l'intérieur et a I'extérieur de
I I I'appartement.
346850 Item 346850 "Audio/video apartment interface” can make a video 2-wire apartment
:| |:| INT |: system, complete with private cameras, when there is a 2-wire apartment building system
on the riser.
Bheinn It can make intercom calls inside and outside the apartment.
SCS El art. 346850 “interfaz de departamento audio/video” permite realizar un sistema de
2 hilos video de departamento, dotado de telecamaras particulares cuando en el
@ @ @ @ montante hay un sistema de 2 hilos para comunidad.
] G ON e |: Permite efectuar llamadas intercomunicantes en el interior y al exterior del departamento.
u ...p“. Het artikel 346850 “ Audio/video Interface van appartement " staat toe een video-
&E:EF—‘ installatie met 2 draden voor appartement te realiseren, volledig met private
televisiecamera’s, wanneer op de stijl een condominium-installatie met 2 DRADEN
|:| 000 ?f |:| aanwezig is.
v~ Elle permet d'effectuer des appels intercommunicants a l'intérieur et a I'extérieur de
— I'appartement.

ﬂ O art. 346850 “interface de apartamento audio/video” consente realizar uma instalagéo
de video de apartamento de 2 fios, possuindo camaras particulares, quando houver no
montante uma instalagdo no condominio de 2 fios.

Permite efectuar chamadas intercomunicadoras dentro e fora do apartamento.

To &(3. 346850 “Blenagn fixou/eIkdvag dlapep{opatoq” emiTpenel Ty uloro(nan
plag eykatdotaong BupoTnAedpaong dlapep(opaToq 2 KaAwdlwv, oOAoKANpwHEVN
HE IDIWTIKEG KAPEPES, STAV OTN SLAKAGDWON UMAPXEL HLa KOLvEXpNaTn EYKATACTAOT
2 kKaAwd{wv.

EriTpénel va npaypatornotolvral KAoelg evBemikotlvwy{ag evidg Kal eKTég Tou
dlapep({oparog.
Collegamento A . ; 2
Anschluss V\;)phar amento
Raccordement A 0 nlt.mg ;
Connection ppartemen
Conexion Apartment
Verbinding zepar:amen:o
Conexao ppartemen
S0vBeon Apartamento
F441 346830 Alapépiopa
|
: n M = 3 : Modallita interfaccia di appartamento
n M = 3 : Modus Wohnungs-Schnittstelle
=8 M = 3 : modalité interface d'appartement
] M =3:apartment interface mode
] 169 0 P

Montante ‘ T P M = 3 : Modo interfaz de departamento

Steigleitung . I @ [

Colonne montante I === \I® M = 3 : modaliteit interface van appartement

: 000 (e)eoXe)
Riser OoN MM oN . . .
Montante ) 9@@.84[ I gf” oXex .g.[ I V= 3: modalidade de interface de apartamento

I\S/It(i)jlntante 0 oéx—‘ ””@\u S °ﬁ_‘ uuu

S
AtakA&dwon i
[ |
|

I M =3 : Tpdrog Blenagyg dlapep(opaToq
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STATO DELL'INTERFACCIA:
M =3 Verde lampeggio = stand-by
Verde fisso = connessione EXT-INT attiva

LIVELLO SEGNALE VIDEO 2 FILI:

Verde: OK

Verde/rosso: limite vicino

Rosso: KO (limiti superati o assenza segnale)

Predisposizione per future applicazioni

ZUSTAND DER SCHNITTSTELLE
M =3 Grin blinkt: Stand-by
Grin leuchtet fest: Ext-Int-Anschluss aktiv

NIVEAU 2-DRAHT VIDEOSIGNAL
Griun: OK
Grun/rot: Grenze nah

Rot: KO (Grenzen uberschritten oder Signal nicht vorhanden)

Vorbereitet fir zukiinftige Anwendungen

ETAT DE L'INTERFACE
M =3 Vert clignotant: en attente
Vert fixe : Connexion ext — int activée

NIVEAU SIGNAL VIDEO 2 FILS

Vert : OK

Vert/rouge : pres limite

Rouge: KO (limites dépassées ou absence signal)

Disposition pour applications futures

INTERFACE STATE
M = 3 Flashing green: Stand-by
Steady green: Ext-int connection active

VIDEO 2-WIRE SIGNAL LEVEL
Green: OK

Green/red: limit close

Red: KO (limits exceeded or no signal)

Set up for future applications

D 0000 _B_ [N _w]
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ESTADO DE LA INTERFAZ
M =3 Verde parpadeante: Stand by
Verde fijo Conexion ext-int activada

NIVEL SENAL VIDEO 2 HILOS

Verde: OK

Verde/rojo: limite cerca

Rojo: KO (limites excedidos o falta sefial)

Predisposicion para futuras aplicaciones

STAAT VAN DE INTERFACE
M = 3 Groen knipperend: Stand-by
Groen permanent: Aansluiting ext-int actief

NIVEAU VIDEO-SIGNAAL 2 DRADEN

Groen: OK

Groen/rood: limiet nabij

Rood: KO (limieten overschreden of afwezigheid signaal)

Voorinstelling voor toekomstige toepassingen

ESTADO DA INTERFACE
M = 3 Verde lampejante: Stand-by
Verde fixo: Conexao ext-int activa

NIVEL DO SINAL VIDEO 2 FIOS

Verde: OK

Verde/vermelho: limite perto

Vermelho: KO (limites ultrapassados ou auséncia de sinal)

Predisposicéo para futuras aplicagdes

KATAXTAXH THX AIEMA®HX
M=3 MNpdotvn avaapny: Stand-by
Mpdotvo oTaBepd: TUvdean ext-int evepyn

STAOGMH YHMATOX EIKONAXY 2 KAAQAIQN
Mpdotvo: OK

Mpdotvo/kdkkivo: TAna{ov Tou op{ou

KJkkivo: KO (urépBaon oplwv 1y aroucia cjparog)

Mpod148eon yia HEANOVTIKEG EPAPHOYES
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Impianto plurifamiliare con 4 posti esterni max. 64 posti interni, 4 montanti, alimentazione supplementare dei posti esterni.
Mehrfamilienhausanlage mit 4 Turstationen max. 64 Hausstationen, 4 Steigleitungen, zuséatzliche Speisung der Turstationen.
Installation plurifamiliale a 4 postes extérieurs, max. 64 postes internes, 4 colonnes montantes, alimentation supplémentaire des postes extérieurs.
Multi-family system with 4 entrance panels max. 64 internal units, 4 risers, supplementary entrance panel power supply.
Sistema plurifamiliar con 4 placas exteriores max. 64 placas interiores, 4 montantes, alimentacion adicional de las placas exteriores.
Plurifamiliaire installatie met 4 externe punten max. 64 interne punten, 4 stijlen, supplementaire voeding van de externe punten.

Instalacéo pluri familiar com 4 unidades externas ao maximo 64 unidades internas, 4 montantes, alimentag&o suplementar das unidades externas.
Kolvéxpnotn eykatdotaon pe 4 eEwTeptkd onpe(a 1o oA 64 0wTepIkA onpe(a, 4 SIAKAABWOELS, EMIMPGTBETN TPOPODATNOT Twv EEWTEPIKWOY OTHE(wV.
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Impianto di appartamento 5 posti interni video intercomunicanti con telecamere o posti esterni privati

Wohnungsanlage 5 Video-Hausstationen als Gegensprechanlage mit Kameras oder private Tirstationen.

Installation d'appartement 5 postes internes vidéo intercommunicants avec télécaméras ou postes extérieurs prives.

5 video intercom internal unit apartment system with private cameras or entrance panels.

Sistema de departamento 5 videoporteros intercomunicantes con telecameras o placas exteriores privadas.

Installatie van appartement 5 interne intercommunicerende video-punten met televisiecamera’s of private externe punten.
Instalagao de apartamento com 5 unidades internas video intercomunicadoras com camaras ou unidades externas particulares.
Eykatdotaon Slapep(opatoq 5 ecwTeptkdv onue(wy €1kSvag, evBemiKolvav(ag pe KAPEPES N IBIWTIKE eEwTepIKE onpela.
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Il cablaggio lungo i montanti puo essere effettuato sia con cablaggio
entra/escl, sia a stella con l'ausilio del derivatore di piano art. 346840.
Per i limiti di sistema I'interfaccia é da considerarsi come un posto interno.

Spostare su ON un numero di interruttori pari al numero di uscite
non utilizzate.

Spostare su ON solo l'interruttore di terminazione dell’ultimo
apparecchio della tratta di montante o della tratta sotto il derivatore
di piano.

Cablaggio verso i successivi posti esterni organizzato come
illustrato per il posto esterno P=0

In appartamento, per un utilizzo senza telecamere private, &
possibile utilizzare I'art. 346830 al posto dell'art. F441

Configurando i posti interni con P= 0 il pulsante di autoaccensione
attiva in sequenza SOLO i posti esterni comuni (con P = 1 attiva in
sequenza SOLO i posti interni privati)

Dotando il posto interno video Pivot con il blocchetto 4 pulsanti art.

34681...2/3/4 e configurandolo nei seguenti modi € possibile:

M=1 : effettuare I'intercomunicazione IN appartamento

M=2 : effettuare I'intercomunicazione TRA appartamenti

M=3: con il tasto di autoaccensione del posto interno fare la
CICLATA ESTERNA e con il tasto 1 dell’accessorio fare la
CICLATA INTERNA.

Die Verkabelung kann entlang der Steigleitungen sowohl mit einer
Verkabelung Eingang/Ausgang als auch mit einer Stern-
Verkabelung mit Hilfe eines Etagenverteilers Art. 346840
vorgenommen werden. Die Systemgrenzen der Schnittstelle sind
wie die einer Hausstation.

So viele Schalter auf ON schalten, wie es nicht verwendete
Ausgéange gibt.

Nur den letzten Schalter des letzten Geréts der Steigleitungsstrecke
oder der Strecke unterhalb des Etagenverteilers auf ON schalten.

Die Verkabelung zu den nachsten Tirstationen ist so organisiert,
wie fur die Turstation P=0 beschrieben.

Fir Wohnungen ohne Privatkameras kann auch Art. 346830 statt
Art. F441 verwendet werden.

Wenn die Hausstationen mit P=0 konfiguriert werden, aktiviert die

selbstschaltende Taste der Reihe nach NUR die gemeinsamen

Tarstationen (mit P=1 aktiviert sie der Reihe nach NUR die privaten

Tlrstationen).

Wird eine Video-Hausstation Pivot mit dem 4-Tasten-Block Art.

34681...2/3/4 ausgestattet und folgendermafen konfiguriert, kann man mit:

M=1 : eine Gegensprechanlage IN der Wohnung herstellen

M=2 : eine Gegensprechanlage ZWISCHEN den Wohnungen herstellen

M=3 : mit der selbstschaltenden Taste der Hausstation eine AUSSERE
TAKTIERUNG und mit der Taste 1 des Zubehors eine INTERNE
TAKTIERUNG vornehmen.

Le cablage le long des colonnes montantes peut étre effectué
aussi bien avec un cablage entre/sort, qu'en étoile a l'aide du
dérivateur d'étage réf. 346840. Pour les limites de systéme,
considérer l'interface comme un poste interne.

Déplacer sur ON un nombre d'interrupteurs égal au nombre de
sorties non utilisées.

Déplacer sur ON seulement l'interrupteur de terminaison du
dernier appareil du trongon de colonne montante ou du trongon
sous le dérivateur d'étage.

Cablage vers les postes extérieurs suivants organisé, comme
montré pour le poste extérieur P=0

Pour I'utiliser, dans un appartement, sans télécaméras privées,
il est possible d'employer la réf. 346830 a la place de la réf. F441.
En configurant les postes internes avec P=0, le poussoir d'autoallumage

active en séquence SEULEMENT les postes extérieurs communs (avec
P=1 il active en séquence SEULEMENT les postes internes privés).

®

®

©

En équipant le poste interne vidéo Pivot du bloc a 4 poussoirs réf.

3468...3/3/4 et en le configurant des fagons ci-apres, il est possible de:

M=1: effectuer l'intercommunication DANS I'appartement

M=2 : effectuer l'intercommunication ENTRE appartements

M=3 : avec la touche d'autoallumage du poste interne, faire le CYCLE
EXTERIEUR et avec la touche 1 de I'accessoire faire le CYCLE
INTERNE.

The wiring along the risers can be with radial or star wiring, using
floor shunt item 346840. For the system limits the interface acts
as an internal unit.

Move a number of switches equal to the number of outputs not
used to ON.

Move only the termination switch of the last device of the stretch
of riser or the stretch under the floor shunt to ON

Wiring to the next entrance panels organised as shown for entrance
panel P=0

In an apartment, for use without private cameras, item 346830
can be used instead of item F441

Configuring the internal units with P=0 the self-switching on pushbutton
activates in sequence ONLY the common entrance panels (with P=1
it activates in sequence ONLY the private internal units).

Fitting the Pivot video internal unit with the 4 pushbutton block item

34681...2/3/4 and configuring it as follows one can:

M=1 : have intercommunication IN the apartment

M=2 : have intercommunication BETWEEN apartments

M=3 : with the internal unit self-switching on key have EXTERNAL
CYCLING and with key 1 of the device have INTERNAL
CYCLING.

@EO® ®

10

6

El cableado a lo largo de los montantes puede ser efectuado con
el cableado entrada/salida y en estrella con la ayuda del derivador
de planta Art. 346840. Para los limites de sistema la interfaz
actua como una placa interior.

Mueva a ON un numero de interruptores equivalentes al nimero
de salidas no utilizadas.

Lleve a ON sélo el interruptor terminal del Gltimo aparato del
tramo de montante o del tramo debajo del derivador de planta

Cableado hacia las sucesivas placas exteriores dispuesto como
se ilustra para la placa exterior P=0

En el departamento, para un empleo sin telecamaras particulares,
es posible utilizar el art. 346830 en lugar del art. F441.

Configurando las placas interiores con P=0, el pulsador de autoencendido
activa en secuencia SOLO las placas exteriores comunes (con P=1
activa en secuencia SOLO las placas interiores particulares).

Si se dota la placa interior video Pivot del bloque de 4 pulsadores Art.
34681...2/3/4 y se configura en los siguientes modos, es posible:
M=1 : efectuar la funcion de intercomunicacion EN el departamento
M=2 : efectuar la funcién de intercomunicacién ENTRE departamentos
M=3: con la tecla de autoencendido de la placa interior, efectle la
ACTIVACION CICLICA EXTERIOR y con la tecla 1 del accesorio
proceda a la ACTIVACION CICLICA INTERIOR.

De bekabeling langs de stijlen kan uitgevoerd worden zowel met

een bekabeling in/out, als met ster met behulp van de aftakking

van verdieping art. 346840. Voor de limieten van het systeem de

interface als een intern punt.

Een aantal schakelaars gelijk aan het aantal van niet gebruikte

uitgangen op ON zetten.

Alleen de schakelaar van beéindiging van het laatste toestel van

het stuk van de stijl of van het stuk onder de aftakking van

verdieping op ON zetten.

Bekabeling naar de volgende externe punten georganiseerd zoals

geillustreerd voor het extern punt P=0

Het is mogelijk in het appartement, voor een gebruik zonder

private televisiecamera’s, het art.346830 in plaats van het art.

F441 te gebruiken.

Wanneer de interne punten met P=0 geconfigureerd worden, activeert

de drukknop van zelfinschakeling in sequens ALLEEN de gemene

externe punten (met P=1 activeert hij in sequens ALLEEN de private

interne punten).

Wanneer het intern video-punt Pivot wordt uitgerust met het blokje 4

drukknoppen art. 34681?2/3/4 en wanneer het op de volgende manieren

geconfigureerd wordt, is het mogelijk:

M=1 : de intercommunicatie IN appartement uit te voeren

M=2 : de intercommunicatie TUSSEN appartementen uit te voeren

M=3 : met de toets van zelfinschakeling van het intern punt het EXTERN
CYCLUSSYSTEEM uitvoeren en met de toets 1 van het accessoire
het INTERN CYCLUSSYSTEEM uitvoeren.

O cabeamento ao longo dos montantes pode ser efectuado quer
com cabeamento entra/sai, quer em estrela com o auxilio da
derivacao de piso art. 346840. Para os limites de sistema a
interface como uma unidade interna.

Desloque em ON um nimero de interruptores igual ao nimero
de saidas néo utilizadas

Cabeamento para as unidades internas sucessivas organizado
como esta ilustrado para a unidade externa P=0

Cabeamento para as unidades internas sucessivas organizado
como esta ilustrado para a unidade externa P=0

E possivel utilizar o art. 346830 no lugar do art. F441, em
apartamento, para uma utilizacdo sem camaras particulares

Configurando as unidades internas com P=0 o botédo de acendimento

automatico activa em sequéncia SOMENTE as unidades externas

comuns (com P=1 activa em sequéncia SOMENTE as unidades internas

particulares).

Dotando a unidade interna de video Pivot com o bloquinho de 4 botGes

art. 3468172/3/4 e configurando-o da seguinte maneira é possivel:

M=1 : efectuar a intercomunicagdo NO apartamento

M=2 : efectuar a intercomunicagdo ENTRE os apartamentos

M=3 : com a tecla de acendimento automatico da unidade interna faca
a ACTIVACAO CICLICA EXTERNA e com a tecla 1 do acessorio
faca a ACTIVACAO CICLICA INTERNA.

H kaAwd{won katd pikog Twyv diakAadwoewy unopel va
npaypatonoinBel 1600 e KaAwdlwon pEca/eEw, 600 Kal
OTAUPWTA HE TN BonBELa TOU TapakapnTipa opdpou e(d. 346840.
[a 1a 6pla CUCTARATOG DIEMAPNG TAV EvA EEWTEPIKS ONUE(O.
Metaydyete oo ON évav ap1Bué dlakontwy (0o pe Tov aptBud
MM XPNOLHOTIOlOUHEVWY EEODWVY.
Metaydyete oto ON pdvo 1o dlakdnTn Tepuatiopol TG
TeAeuTalag oUCKEUNG TG Sladpopng dlakAddwong 1 TG
dladpoung KATw AmMO Tov MAPAKAUTTRPA 0pOPouU
KaAwd{won mpog Ta endueva eEwtepiké onpela opyaywuévn
Onw¢G umodelkvUeTal yla To eEwTeplké onpelo P=0
@ 210 BlapEpLopa, Yia pia Xpion xwp(S IBLwTIKES Kapepeg, elval
duvaTs va XpnolporoloeTe To €(0. 346830 oTn Bom Tou 10, 441,
Atapop@wvovTag Ta efwTeptkd onuela pe P=0 To kouur( dutépatou
avapuatog evepyorolel 51adox 1k MONO Ta kolyd eEwTeplKa onpela
(pe P=1 evepyorolel dladoxIkd MONO Ta IBIwTIKA ECwTEPIKA onuela).

EEonA{ZovTag To ECWTEPIKG anpe(o BupoTnAESpAoNG MiwoT HE TV
TAGKETA 4 KoupTLwv €(D. 3468172/3/4 KAl BLAHOPPWVOVTAG TO HE TOUG
akdAouBoug Tpdroug efval duvarto: , ;
M=1 : va npaypatonoinBel n evdoemnikolvwyia XE dlapéplopa
M=2 : va mpaypatonolnBe( n evdoemikolvwvia METAZY
SlAPEPIOPATWY ) ,
M=3 : € TO TARKTPO AUTOUATOU AVAUHATOG TOU ECWTEPIKOU ONHE(OU
va y(vel nEZQTEPIKH FYPA Kal pe To MAAKTPO 1 Tou eGapTtiuatog
va y{vel n EXQTEPIKH 'Y PA.
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Distanze max installazione con cavo art. 366904

Maximale Absténde bei der Installation, wenn das Kabel Art. 366904 verwendet wird
Distances max. d'installation avec cable réf. 366904

Max installation distance with cable item 366904

Distancias max. de instalacién con cable Art. 366904

Max. afstanden installatie met kabel art. 366904

Distancias maximas de instalagdo com cabo art. 366904

Méy. anooTdoelq eykatdotaong pe Kahwdio (d. 366904

Appartamento
Wohnung
Appartement
Apartment
Departamento
Appartement
Apartamento
Alapéplopa

< 150m >

344102
344122

346000 346850
S |

(LT TAR AR B s L

:_ 71
o
| Sicleleiey O o
= "Ooo o] e
S L————— | OJ 08
= DRI i
o 22 20 00 oo 00, T = .
% N
n Per il dimensionamento delle tratte e fare riferimento
alla “Guida Tecnica Comunicazione” del sistema 2 Fili Video
n Fur die Dimensionierung der Strecken und , beziehen -
Sie sich bitte auf den "Technischen Kommunikationsfuhrer"
des 2-Draht-Videosystems.
Pour 'organisation des trongons et, se reporter au
"Guide Techniqgue Communication" du systeme 2 Fils Vidéo
Montante 150m
For the sizing of stretches [2] and &1 refer to the 2-wire Steigleitung F441 346000
) . = . - Colonne montante T T
Video system “Communication Technical Guide”. : K B L s
Riser ALCCRTEATORRNTY
imensi ; Montante Moo OO
Para el dimensionamento de los tramos y, se remite Stijl I OO0
a la “Guia Técnica de Comunicacion” del Sistema 2 Hilos Montant @
Vid ontanie I
laeo. AlakAGdwon o202 00 00 00 204 [ | e—

Voor de afmetingen van de gedeelten en verwijst
men naar de "Technische Gids Communicatie" van het 2
Draden Video Systeem.

[
—

Para o dimensionamento dos trechos e consulte a
“Guia Técnica Comunicagao” do sistema Video 2 Fios.

B rang 31aoTAoE(G Twv rpnudmv katL=] avagepBe(te
otov “Texviké 0dnyd Ernikolvwv{ag” Tou cuoTipatog 2
KaAwd{wv Elkévag
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