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FICHE TECHNIQUE
COLLIERS DE MISE À LA TERRE AVEC

SIGNALISATION - BIZ 710 450

Application(s) :

Mise à la terre des conducteurs (ex : canalisations en acier galvanisé, cuivre et acier inox, etc).

Détails techniques :

Livrés avec une plaquette de mise en garde "Ne pas déconnecter" en français et en anglais (non montée).

Avantages :

1 vis pour le serrage du tuyau.
1 vis pour la connexion à la terre.

Référence Matière
languette

Capacité de serrage
tube (mm)

Section
(mm²)

Longueur
languette (mm)

Largeur languette
(mm)

Conditionnement par
sachet

BIZ 710 450 Bronze
étamé 8-17.5 1 x 2.5/2 x

6 120 15 10

BIZ 710 451 Bronze
nickelé 17.5-48 1 x 2.5/2 x

16 200 15 7

BIZ 710 452 Bronze
nickelé 17.5-114 1 x 2.5/2 x

16 400 23 6

BIZ 710 457 Acier
inoxydable 8-17.5 1 x 2.5/2 x

6 120 15 10

BIZ 710 458 Acier
inoxydable 17.5-48 1 x 2.5/2 x

6 200 15 7

BIZ 710 459 Acier
inoxydable 17.5-114 1 x 2.5/2 x

16 400 23 6


