Fiche technique Détecteurs de présence et de mouvement

theLuxa S150 BK Détecteurs de mouvement/Spots
Réf.: 1010501

theLuxa S150 BK Réf.: 1010501

Description des fonctions

= Détecteur de mouvement (PIR)

= Commande automatique de I'éclairage en fonction de la présence et de la
luminosité

= Couverture angulaire 150°

= Pour I'extérieur

= Protection anti-angle mort complémentaire

= Téte de capteur pivotable a I'horizontale de + 90° et inclinable de 30° vers le
bas

= Seuil de luminosité et temporisation a I'extinction réglables

= Mesure de lumiére mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes,
a incandescence, a halogéne et LED

= Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des

contacts
= Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle de luminosité
possible
PLUS X AWARD" . . .
= Fonction impulsions

Design

= Fonction de test pour contréler la zone de détection

= Montage possible sur boitier encastré (60 mm)

= Montage d'une seule main du socle

= Mise en service immédiate possible grace aux préréglages en usine
= Eléments de réglage protégés

= Borne pour conducteur de protection

Funktionalitat

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 230 VAC

Fréquence 50 Hz

Consommation stand-by ~09W

Mesure de lumiére Mesure de lumiére mixte
Nombre de canaux 1

Type de montage Montage mural

Plage de réglage 5—-1000 Ix

10 A (pour 230 V CA, cos ¢ = 1), 6 A (pour 230 V CA, cos ¢ = 0,6), 3 AX

Puissance de commutation de la lumiére (pour 230 V CA, cos ¢ = 0,3)

Couverture angulaire 150°
Temporisation lumiére 1 s-20 min
Charge de lampe a incandescence 2300 W

Charge de tubes fluorescents

(compensés en série), non compensée 400 VA

Charge de tubes fluorescents
(compensés en série), a compensation | 400 VA 42 pF

paralléle
Charge dc’a tubes’flluorescents 400 VA
compensés en série
Charge de tubes fluorescents (RPE) 600 W
Lampes fluocompactes 150 W
Lampe DEL <2W=25Wou>2W<8W=90Wou>8W=100W
— Lampes a incandescence/lampes a halogéne, Lampes a fluorescence,
Eclairage
Lampes fluocompactes, LEDs
Température ambiante -25°C ... +45°C

Classe de protection 1

Indice de protection IP 55
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Accessoires

L , Entretoise pour fixation murale
Fixation d'angle theLuxa S BK theLuxa S BK

= Réf.: 9070903 e
Détails » www.theben.de = Réf.: 9070907

L A4

Détails » www.theben.de
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